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NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SITE:

Obec Bludov, Kanalizace Bludov

IDENTIFIKACNI CISLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE (PODLE

VYHLASKY ¢&. 428/2001 Sb.):

IDENTIFIKACNI CISLO MAJETKOVE EVIDENCE CISTIRNY ODPADNICH VOD

(PODLE VYHLASKY ¢&. 428/2001 Sb.):

Pasobnost tohoto kanalizaéniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do
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Utelem kanalizaéntho f4du je stanoveni podminek, za nichZ se producentim
odpadnich vod (odbératelim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody
z uréeného mista, v urCitém mnoZstvi a v urCité koncentraci zneciSténi v souladu
s vodohospoddfskymi pravnimi normami - zejména zékonem ¢&. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a zdkonem ¢&. 254/2001 Sb.,
o vodéch a to tak, aby byly plnény podminky vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy urCujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci
z kanaliza¢niho fadu:

- zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu

(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)
- zékon &. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16)
- vyhlaska ¢&. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuélni novely.

2.1. Vybrané povinnosti pro dodrZovani kanaliza¢niho Fadu

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby pfipojenymi
na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel) v rozporu s kanaliza¢nim
fddem je zakédzéano (§ 10 zdkona ¢. 274/2001 Sb.) a podléhé sankcim podle § 33, § 34,
§35 zakona ¢. 274/2001 Sb.,

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objekti
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti
pozemkd, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace,

c) Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci pouze
stavby a zafizeni, u nichZ vznikajici odpadni nebo jiné vody, neptesahuji pfed vstupem
do vefejné kanalizace miru zneiSt€ni pfipustnou kanalizatnim fddem. V piipadé
pfesahujici uréené miry zneiSténi je odbératel povinen odpadni vody pfed vstupem do
kanalizace pfedcistovat,

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlasky 428/2001 Sb. zménit nebo doplnit
kanaliza¢ni fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvilen,

e) Kanaliza¢ni fad je vychozim podkladem pro uzavirdni smluv na odvadéni odpadnich
vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem,

f) Provozovatel kanalizace shromazd'uje podklady pro revize kanaliza¢niho fadu tak, aby
tento dokument vyjadfoval aktudlni provozni, technickou a pravni situaci,

g) Dalsi povinnosti vyplyvajici z textu kanalizatniho fddu jsou uvedeny
v nasledujicich kapitolach.

2. 2. Cile kanaliza¢niho radu

s N2z

Kanaliza¢ni ¥ad vytvaii pravni a technicky rdmec pro uZivéni stokové sit€¢ obce Bludov
tak, aby zejména:



a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho tfadu,

b) nedochézelo k poruSeni materidlu stokové sité a objektd,

c) byla piesné a jednoznaéné ur€ena mista napojeni vnitini aredlové kanalizace vyznamnych
producentl pramyslovych odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potfebu,

d) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpe¢né,

e) byla zaruena bezpe¢nost zaméstnanct pracujicich v prostorach stokové sité.

3.1. Charakter lokality

Obec Bludov je situovdna asi 4 km jihozdpadné od okresniho mésta Sumperk v
nejsevernéjsi ¢asti Hornomoravského dvalu.

Uzemi katastru Bludov se svaZuje zhruba od severu k jihu a nalezi ke tfem
horopisnym celkim. Od severu sem zasahuje Branenska vrchovina, pfevdZné€ zalesnéna od
vrchold aZ po 350 — 400 m n. m. Pfi severni hranici katastru je jeho nejvy3si bod — vrchol
Chocholiku (550 m n. m.). NiZe poloZeny zbytek uzemi je aZ na vyjimky bezlesy a je
vyuZivan zemé&délsky. Mimé zvInéné plosina jihovychodni Casti uzemi patii k Sumperské
kotling. Od nivy Desné, ktera meandruje pii jihovychodni hranici katastru je népadné
oddélena strmym, aZz 50 m vysokym, zalesnénym svahem, ktery se tidhne v délce pfes 2 km
nad Zelezni¢ni trati (tzv. "Bludovskd stran"). Nad nim je vyvinutd akumulacni terasa se
sprasovou hlinou. Jihozépadni C4st katastru, v niZ leZi obec i 1azn€ Bludov je zvinéna jen
nepatrné a je soudasti Mohelnické brazdy. Tvoif ji niva Moravy, ktera pfi jihozépadni hranici
katastru tvoii ¢etné meandry a nékolik slepych ramen. V jiZnim cipu katastru, nedaleko
soutoku Moravy a Desné, je nejniZ8i nadmoiské vyska (280 m n. m.).

3.2. Odpadni vody

Odpadni vody z bytového fondu (,.obyvatelstvo*) — jednad se o splaskové odpadni vody z
domécnosti. V soucasné dobé v Bludové trvale bydli celkem 3 168 obyvatel. Odpadni vody
jsou kanalizaci odvadény od 3 168 obyvatel.

Odpadni vody z vyrobni a podnikatelské Cinnosti (,,primyslu®) — v obci Bludov Ize mezi
producenty téchto vod zafadit nésledujici subjekty:

- AGREGA, a.s., Polni 46

- Hevos interiér, s.r.0., vyroba a prodej kuchynského nabytku, NadraZzni 488

- KartoTISK s.r.0., tiskdarna, knihafstvi

- MONADA MM s.r.0., vjroba a prodej nealko napoja, Lazetiska

- Statn{ 1é¢ebné 1azné Bludov, stitni podnik

- Bludovska a.s., Spalkova 156

- Radomir Schauer — Vyroba nabytku, Nadrazni 885

4.1. Popis a hydrotechnické idaje

Patef kanaliza¢ni sité tvoii stoky ,,A” a ,,B”, které jsou doplnény dal§imi stokami.
Splaskova voda z Bludova bude pfevadéna hlavnimi stokami ,,A” a ,B” na mechanicko
biologickou &istirnu odpadnich vod, ktera je umisténa na kraj pole jizn€ od Bludova a to mezi
Bludovsky potok, Zelezni¢ni trat’ a silnici spojujici Sumperk se Zibtehem.



Kanaliza¢ni sit' je navrZena jako gravitani s vyjimkou dolni ¢ésti stoky A, kterd je
tlakova a do ni je odpadni voda Cerpana Cerpaci stanici CS1. Tyto vody jsou piivedeny do
sb&mého Zlabu hrubého pred¢isténi na COV. SplaSkové vody pfitékajici gravitané€ stokou
, B aZ k Cistimé odpadnich vod, budou z Cerpaci jimky Cerpény Cerpaci stanici v COV do
sbémého Zlabu hrubého Cisténi. VeSkerd odpadni voda bude dél pokradovat do
technologického zatizeni Cov.

Vy¢isténa odpadni voda bude z Cistirny odpadnich vod dopravovéna potrubim do feky
Moravy.

Vybudovana kanalizace je provedena z PP trub korugovanych ULTRARIB 2 o
profilech DN 250 a DN 300.

4. 2. Hydrologické udaje:

MnoZstvi a vypousténé vody do kanalizace
Na kanalizace je napojeno z celkem 3 168 obyvatel 3 168 obyvatel obce Bludov.

4. 3. Graficka priloha ¢. 1

Graficka piiloha €. 1 (zafazena na konci) obsahuje zakladni situaéni idaje o kanalizaci
— situaci v méfitku 1 : 10 000 se zakreslenou kanalizaci v Bludové.

Bludov mé vybudovéno mechanicko — biologickou ¢istirnu odpadnich vod.

Odpadni vody z obce pfivadéné na COV tlakovou stokou ,,A“ jsou pfivadény do
sbémého Zlabu hrubého predCisténi, odpadni vody pfitékajici z gravitaéni stoky ,,.B“ je
pfivedena do Cerpaci stanice na pfitoku do COV, kterd vodu &erpi do Zlabu hrubého
predcisténi.

Ve sbérném kandlu jsou osazeny strojni stirané Cesle a na jejich obtoku ruéné stirané
Cesle. Na Ceslich predcisténé splaSkové odpadni vody, zbavené hrubych necistot natékaji do
lapdku pisku a ndsledné do rozd€lovaci jimky a na dvé Cistirenské linky 1, nebo 2.

Kazda technologicka linka se sklada z nadrZe 6,0 x 21,4 x 5,2 m. V té€chto nadrZich je
umisténa celd technologie aktivalni Casti Cistirny, tj. aktivani systém s nitrifikaci a
denitrifikaci, odplynéni a dosazovaci nadrZ.

Pro ¢isténi splaskovych vod je pouZit systém s predenitrifikaci. V souCasnosti se jedna
o nejprogresivnéjsi systém feSeni nitrifikace a denitrifikace. K zabezpeeni u¢inné
denitrifikace s ohledem na mistni podminky je zvolena recirkulace kalu 67% Qg a 150% Qq
intern{ recirkulace.

Odpadni voda natékajici do rozd€lovaci jimky, ktera zabezpecuje pravidelny nitok do
obou aktivaénich linek a mozny obtok COV. Z rozd&lovaci jimky je proveden natok do
denitrifikaénich nadrZi, kde jsou michany horizontdlnimi michadly, nitrifikaéni nadrZe jsou
provzdusiovany celoplo$né rozmisténymi membrinovymi elementy AME-D. Na odtoku z
aktivalnich nadrZzi jsou umistény odplynovaci komory, ve kterych je aktivaéni smés
zbavovédna piebyteného vzduchu a odkud samovolné odtékd do stfedovych vélct
dosazovacich nadrzi. Ze stfedovych vélci je aktivaéni smés pfivedena do spodni Casti
dosazovaci nadrZe, kde dochazi k odlouceni leh¢i vy¢€iste€né vody a kalu, ktery sedimentuje ke
dnu konické Easti dosazovaci nadrZe. Vertikdlni dosazovaci nadrZ je vybavena na hladiné
odtokovym Zlabem s nornymi st€nami a zafizenim pro odtahovani vyflotovaného kalu z
hladiny dosazovaci nadrZze zpét do aktivaCni nadrZe. Usazeny aktivovany kal je z kénusu



vertikalni dosazovaci nadrZe odtahovan vzduchovym &erpadlem zpét do denitrifikace jako
vratny kal nebo druhym vzduchovym Cerpadlem jako pfebyte¢ny kal do kalové jimky.
Dmychadla jsou umisténa nad aktivanimi nidrZemi a zdsobuji vzduchem jak nitrifikani
sekce, tak i vzduchova Cerpadla a kalovou jimku.

Prebyteény kal z biologické &asti Cistirny bude gravitatné zahustovén a uskladiiovan
za aerobnich podminek ve dvou kalovych jimkéch, zapojenych za sebou a vzdjemné
propojenych na principu spojenych néddob. Kalové jimky jsou propojeny spojovacim potrubim
DN 400 osazenym u dna nadrZi a opatfenym z obou stran kanidlovym Soupitkem. Dale je
mezi nadrZemi umistén pod stropem otvor o rozmérech 900 x 700 mm, ktery je moZné v
piipadé potfeby moZné opatfit pfepadovou hranou.

Aerobni skladovani{ kalu rovnéZ zamezi vzniku zépachu.

Kalové jimka I ma pouZitelny skladovaci objem 164 5 m’ a hloubku vody 4,6 m.
Kalova jimka II mé pouZitelny skladovaci objem 139 m® a hloubku vody 4,6 m. Dna
uskladfiovacich nadrZi jsou vyspadovana.

Prebyte¢ny kal je pfivadén do prvni kalové jimky vZdy po zastaveni promichdvéni a
osazeni kalové vody. Pfitékajici pfebyteny kal zvySuje hladinu v obou kalovych jimkéach a
pfepada pfes pfepadovou hranou z kalové jimky II do Cerpaci stanice CS1 na ptitoku.
Vyskladiiovacim potrubi, kterym bude uskladnény zahuStény kal (cca 2,5 %) vyskladiiovan
do fekélniho vozu a odvéZen na dal$i zpracovani.

Kalovd jimka je zastropena a tak je zabezpeCena bezzapachovost kalového
hospodaistvi. Z kalové nadrZe je piebyteny vzduch pouZity pro michani kalu kal odvéadén
vétracimi otvory pod zastropenim do prostoru denitrifikaci.

Vy¢isténa odsazend voda na hladin€ dosazovacich nadrZi pfepada pfes noZové hiebeny
sbérnych Zlabti do spoleéného odtokového potrubi a pfitékd na tercidlni doCiSténi a pfes
mémy objekt do Cerpaci jimky vytlaku a nésledné do feky Moravy

Provoz celé Cistirny je fizen fidicim automatickym systémem typu ,,Schneider* na bazi
kyslikovych sond v kombinaci s ¢asovym programem. Pfenos poruch je zajistén na mobilni
telefon, pfipadné po doplnéni do fidiciho dispecinku.

OV je v provozu od roku 2006.

Vodopravni povoleni k zkuSebnimu provozu bylo M&U Sumperk, odborem ZP

vydéno dne

5. 1. Kapacita ¢istirny odpadnich vod a limity vypousténého zneciSténi

Rozhodnuti o povoleni k naklddéni s vodami z 30.1.2004 vydané M&U Sumperk,
odbor Zivotniho prostiedi pod &j.. ZPR-422,327/R-15/2000,2003,2004-Ing.Pu s nabytim
pravni moci 10.3.2004 je povoleno Obci Bludov celoro¢ni vypousténi odpadnich vod z cov
Bludov takto:

Povolené mnozstvi vypousténych odpadnich vod (celkem) — vodni tok Morava,
hydrologické pofadi 4-10-01-054:

Vypousténé piedcisSténé odpadni vody budou na odtoku z COV spliiovat nasledujici
kvantitativni a kvalitativni limity:

mnoZstvi odpadnich vod 305.249,5 m’/rok 9,6 1/s pram.
Q, = 836,3 m’/den (Qp)
Qu =683 m’h 18,9 1/s
a latkovém zatiZeni BSK;s 2,160 t/rok, t]. 15,00 mg/1 ,,p"
5,920 kg/den 50,00 mg/1 ,,m"
68,5 mg/s
CHSKc; 11,530 t/rok, ij 80,00 mg/1 ,,p"

31,590 kg/den 150,00 mg/1 ,,m"



365,6 mg/s

NL 3,602 t/rok, t]. 25,00 mg/1 ,,p"
9,870 kg/den 50,00 mg/1 ,,m"
114,2 mg/s
N-NH," 1,441 t/rok, ti. 10,00 mg/1 ,,p"
3,950 kg/den 30,00 mg/1 ,,m"
45,7 mg/s
doba vypousténi 365 dni/rok 24 hod/den

5.2. Soulasné vykonové parametry Cistirny odpadnich vod

Na COV Bludov je napojeno celkem 3 168 obyvatel.
Kapacita COV Bludov je 4 115 EO.

5. 3. Reseni dest'ovych vod

Do splaskové kanalizace nejsou svedeny deSt'ové vody.

Na COV pred¢isténé odpadni vody jsou odvadény do Moravy. Tento tok je

recipientem ve smyslu vodopravniho povoleni.

Nézev recipientu Morava

Kategorie podle vyhlasky ¢. 470/2001 Sb.: vyznamny vodni tok
Cislo hydrologického profilu : 4-10-01-054
Identifika¢ni &islo vypousténi odp. vod

Profil : km 304,450

Priitok Qsss 1,670 m*/s

Spravce toku . Povodi Moravy, s. p.

zavod Horni Morava, provoz Sumperk,
Temenicka 52/2277, tel. 583 212 745

Do kanalizace nesmi podle zakona ¢&. 254/2002 Sb., o vodich vnikat nasledujici latky,

které ve smyslu tohoto zdkona nejsou odpadnimi vodami:

A. Zvlast nebezpefné latky, s vyjimkou téch, jeZz jsou, nebo se rychle méni na latky
biologicky neSkodné:

%

Pl Lh

Organohalogenové sloudeniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim
prostiedi.

2. Organofosforové slouceniny.
3
4. Latky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim

Organocinové slouceniny.

prostiedi, nebo jeho vlivem.

Rtut’ a jeji slouCeniny.

Kadmium a jeho slouceniny.

Persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného ptivodu.



8. Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaSet, zistdvat v suspenzi nebo klesnout
ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uZivani vod.
9. Kyanidy.

B. Nebezpecné latky:

1. Metaloidy, kovy a jejich slouCeniny:

1. zinek 6. selen 11.cin 16. vanad
2. méd’ 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stifbro

2. Biocidy a jejich derivity, neuvedené v seznamu zv148t’ nebezpenych latek.

3. Latky, které maji $kodlivy u¢inek na chut’ nebo na vini produktd pro lidskou potiebu,
pochézejici z vodniho prostfedi, a slou€eniny, majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve
vodéch.

4. Toxické, nebo persistentni organické slouCeniny kiemiku a latky, které mohou zvysit obsah
téchto sloudenin ve vodich, vyjma téch, jeZ jsou biologicky neSkodné nebo se rychle
pfeméniuji ve vodé na neSkodné latky.

5. Anorganické slou¢eniny fosforu nebo elementérniho fosforu.
6. Nepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného ptvodu.

7. Fluoridy.

v

8. Latky, které maji nepfiznivy uG¢inek na kyslikovou rovnovéhu, zejména amonné soli a
dusitany.

9. Silazni $tavy, primyslové a statkovéd hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné stabilizované
komposty.

1) Do kanalizace mohou byt odvddény odpadni vody jen v mife zneCiSténi stanovené
emisnimi standardy v jednotlivych ukazatelich, stanovenych vladnim nafizenim ¢.
61/2003 Sb., tab. 2a a 2b pro priumyslové odpadni vody.

Uvedené koncentraéni limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.
netykaji splaskovych odpadnich vod

2) Jiné neZ splaskové vody z domécnosti nesmi byt do kanalizace vypoustény.

3) Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfekroeni limitl (maximélnich hodno)
podle odstavce 1), bude o této skuteCnosti informovat vodopravni ifad a miZe na vinikovi
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uplatnit néhrady ztraty v rimci vzdjemnych smluvnich vztahi a platnych pravnich norem
(viz § 10 zdkona &. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlasky €. 428/2001 Sb.).

Krajsky Gfad a obecni ufad obce s rozsifenou pusobnosti uplatiuji sankce podle
§ 32 — 35 zékona ¢. 274/2001 Sb.

Pozadavky na méfeni a stanoveni mnoZstvi odvédénych odpadnich vod jsou
vieobecné stanoveny zejména v § 19 zakona &. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlasky ¢.
428/2001 Sb.

Obyvatelstvo — objemové produkce splaikovych odpadnich vod bude zjistovana z
tdaju stoéného.

P¥ipadné poruchy, ohroZeni provozu nebo havirie kanalizace se hlasi na:
- Obecni ufad Bludov, 8. kvétna 81, 789 61 Bludov

tel. : 583 301 430, 583 238 278
fax : 583 301 441
e-mail: ou.bludov@bludov.cz
- Méstsky urad Sumperk, odbor Zivotniho prostiedi, Jesenicka 31, 787 01 Sumperk
tel.: 583 388 111
fax : 573 501 955
e-mail: posta@musumperk.cz
- Ceska inspekce zivotniho prostfedi, OI Olomouc, Tovarni 41,772 11 Olomouc
tel.: 585 243 423,
607 652 387
fax : 585 243 410
e-mail: odatelna@ol.cizp.cz
- Cesky ryba¥sky svaz, MO Sumperk, Kozinova 33/11, 787 01 gumperk
tel.: 583 212 071
- Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje, izemni odbor sever, Nemocni¢ni 7,
787 01 Sumperk tel.: 150 - tistiovy
tel.: 950 785 011
- Policie CR, obvodni oddéleni Sumperk, Havli¢kova 10, 787 90 Sumperk
tel.: 158 - tisnovy
tel. 583 213 896, 583 212 063,
974 779 651
fax: 583 212 063, 583 213 896,
974 779 658

- Povodi Moravy, s. p., Zavod Horni Morava, provoz Sumperk, Temenicka 52/2277,
787 01 Sumperk
tel. 583 212 745

Producent odpadnich vod hldsi neprodlené provozovateli COV moZné nebezpedi
prekrogeni pfedepsaného limitu (i potencidlni).
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Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havérii a pfi mimofadnych
udalostech podle pfislusnych provoznich predpisi — zejména provozniho fadu kanalizace
podle vyhlasky & 195/2002 Sb. o ndleZitostech manipulatnich a provoznich fada
vodovodnich d&l a odpovidd za uvedeni kanalizace do provozu. V piipad€ havarii
provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zakona 254/2001 Sb., podavé hlaseni
Hasitskému zachrannému sboru CR (pifpadné jednotkim poZami ochrany, Policii CR,
spréavci povodi). Vzdy informuje pfislusny vodoprdvni ufad, Ceskou inspekci Zivotniho
prostfedi, vlastnika kanalizace piipadné Cesky rybétsky svaz.

Néklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo havarie hradi ten, kdo ji
zpusobil.

Na kanalizaci nejsou napojeni sledovani producenti.

Kontrolu dodrzovani kanalizaéniho fad provéadi provozovatel kanalizace pro vefejnou
potfebu v ndvaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich kontroly (pfi
zji§téném nedodrzeni podminek kanalizatniho fidu) informuje bez prodleni dotlené
odbératele (producenty odpadnich vod) a vodoprévni Gfad.

Aktualizace kanalizaéniho fddu (zmény a dopliiky) provéadi vlastnik kanalizace podle
stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanalizaéni fad schvalen.

Revizi kanalizaéniho fddu se rozumi kontrola technickych a prdvnich podminek, za
kterych byl kanaliza&ni fad schvélen. Revize, kter€ jsou podkladem pro piipadné aktualizace,
provadi provozovatel kanalizace pribéZn€, nejdéle vSak vzdy po 5 letech od schvaleni
kanaliza&niho ¥adu. Provozovatel informuje o vysledcich téchto revizi vlastnika kanalizace a

vodoprévni ufad.

Hranice, prosinec 2006 \ \

Vypracoval: Ing. Zdené€k Spacil
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